Einbauanleitung
Erdschachte GES 0.14, 0.5 & 0.9
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GreenLife GmbH
D-19057 Schwerin

Einbauanleitung
GreenlLife Erdschachte GES 0.14, 0.5 & 0.9

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir beglickwiinschen Sie zum Kauf dieses GreenlLife Produktes und bedanken uns fur
das entgegengebrachte Vertrauen.

Bitte Uberprifen Sie die Ware bei Warenannahme auf eventuelle Transportschaden.
Fur Transportschdden haftet nicht der Hersteller oder der Lieferant, sondern der
Frachtfuhrer. Nach Warenannahme angezeigte Transportschaden kbénnen nicht mehr
geltend gemacht werden. Sollte die Verpackung beschadigt sein, ist die Ware sofort
im Beisein des Anlieferers auszupacken, um eventuelle Beschadigungen festzustel-
len, die dem Frachtfuhrer schriftlich anzuzeigen sind. Die Ware muss bis zur Klarung
des Transportschadens beim Kaufer verbleiben.

Bevor Sie dieses Produkt installieren, anschlielRen und/ oder in Betrieb nehmen ist es
unbedingt notwendig diese Anleitung aufmerksam und vollstéandig zu lesen und alle
Sicherheitshinweise zu beachten. Bitte bewahren Sie diese Anleitung auch fiir die Zu-
kunft sorgsam auf.

Bei Fragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen unter

service@greenlife.info
gerne zur Verfigung.
Mit freundlichen Grif3en

Ilhr GreenLife Team
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Technische Daten
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Artikelnr. Durchmesser Hohe [H]
[D] (ktirzbar)
mm mm
140 G0000985 400 1120 (560) 13
500 G0001439 650 1650 (865) 30
900 G0000310 780 x 1000 2150 (1700) 50
| ST e
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Allgemeiner Aufbau

Erdschacht

Abdeckung begehbar

Umbhillung (empfohlen mit Rundkornkies 8/16)
Umgebendes Erdreich

Deckschicht (Mutterboden / Pflasterflache o. &.)
Verdichteter Unterbau
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Abmessungen Grundflache (Grubensohle) und Tiefe der Baugrube
(die tatsachliche Grundflache der gesamten Baugrube richtet sich nach der Baugrubentiefe und der Bodenbeschaffenheit (B6-
schungswinkel nach DIN 4124))

Schachttyp Breite e
Volumen [L] [mm] [mm]

140 1000 1000 1270

500 1250 1250 1800

900 1380 1600 2300
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Allgemeines

Lesen Sie unbedingt die Gebrauchsan-
leitung vor Aufstellung — Installation —
Inbetriebnahme

Dadurch schiitzen Sie sich und vermei-
den Schaden am Produkt.

Die in dieser Anleitung beschriebenen
Punkte sind unbedingt zu beachten.
Bei Nichtbeachtung erlischt jeglicher
Garantieanspruch.

Sollten Ihnen Einbau-, Installations-
oder Betriebsanleitungen fehlen, for-
dern Sie diese bitte bei Inrem Handler
oder unter

service@greenlife.info
an.

Bewahren Sie die Gebrauchsanwei-
sung auf und geben Sie diese an einen
eventuellen Nachbesitzer weiter.

Geltungsbereich

Diese Gebrauchsanweisung gilt fur die
GreenlLife Erdschachte GES 0.14,
GES 0.5 und GES 0.9.

Lieferumfang

e Erdschacht inkl. Einbauanleitung und
begehbarer Abdeckung

Sicherheit

Bei séamtlichen Arbeiten sind

die einschlagigen Unfallver-

hatungsvorschriften nach

DGUV Vorschrift 38 (bisher
BGV C22) zu beachten.

Bei Begehung der Schachte ist zur Si-
cherheit eine zweite Person zur Absi-
cherung unbedingt erforderlich!

Bei séamtlichen Arbeiten an
A der Anlage bzw. Anlagentei-

len ist immer die Gesamtan-
lage aul3er Betrieb zu setzen und ge-
gen unbefugtes Wiedereinschalten zu

sichern!

Des Weiteren sind bei Einbau, Mon-
tage, Wartung, Reparatur usw. die in
Frage kommenden Vorschriften und
Normen zu berucksichtigen. Hinweise
hierzu finden Sie in den dazugehdrigen
Abschnitten dieser Anleitung, ohne An-
spruch auf Vollstandigkeit.

Der Schachtdeckel ist im-

mer, aul3er bei Arbeiten am

oder im Schacht, geschlos-

sen zu halten. Sonst besteht
hdchste Unfallgefahr.

Die Firma GreenlLife bietet ein umfang-
reiches Sortiment an Zubehdrteilen an.
Die Verwendung anderer Zubehdrteile
kann dazu fuhren, dass die Funktions-
fahigkeit beeintrachtigt und die Haftung
fur daraus entstandene Schéaden auf-
gehoben wird.
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Kennzeichnungspflicht

Alle Leitungen und Entnah-
mestellen von Brauchwasser
sind mit den Worten ,kein
Trinkwasser* schriftlich oder
bildlich zu kennzeichnen (DIN 1989
Teil 1) um auch nach Jahren eine irr-

tumliche Verbindung mit dem Trink-
wassernetz zu vermeiden.

Auch bei korrekter Kennzeichnung
kann es noch zu Verwechselungen
kommen, z. B. durch Kinder.

Ein moglicher Schutz vor Verwechs-
lung durch Kinder sind Zapfstellen mit
Kindersicherung.

Einbaubedingungen
Einbau im begehbaren Grunbereich

Die Erdschachte kbnnen im nicht be-
fahrenen Griinbereich eingebaut wer-
den, hierbei sind keine besonderen
Einbaubedingungen zu beachten.

Einbau im PKW befahrenen Bereich

Durch die Verwendung des Schiebe-
doms (Zubehor) und der PKW befahr-
baren Abdeckung (Radlast 600 kg)
kann der Schacht GES 0.5 unter PKW
befahrenen Flachen installiert werden.

Die Erduberdeckung Uber Schachtkdr-
per im befahrbaren Bereich muss zwi-
schen 600 mm und 1100 mm liegen.

Einbau im LKW befahrenen Bereich

Die Erdschéachte durfen nicht im LKW
befahrenen Bereichen eingebaut wer-
den.

Einbau bei Grund- und/ oder Schich-
tenwasser

Die GreenlLife Erdschachte dirfen
nicht in Grund- und/ oder Schichten-
wasser eingebaut werden! Siehe
hierzu auch den Abschnitt ,Grundwas-
ser und bindige Boden* dieser Anlei-
tung®.
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Baugrund

Vor der Installation missen folgende
Punkte unbedingt abgeklart sein:

e Die bautechnische Eignung des Bo-
dens DIN 18196

e Maximal auftretende Grundwasser
stande bzw. Sickerfahigkeit des Un-
tergrundes

e Auftretende Belastungsarten, z. B.
Verkehrslasten

Zur Bestimmung der bodenphysikali-
schen Gegebenheiten sollte ein Bo-
dengutachten beim ortlichen Bauamt
angefordert werden.

Die Grube fir den Schacht sollte nicht
in einer Gelandemulde angelegt wer-
den, hier kénnte sich Wasser sammeln
und versickern.

Baugrube

Damit ausreichend Arbeitsraum vor-
handen ist, muss die Grundflache der
Baugrube die SchachtmalRe auf jeder
Seite um mind. 300 mm, besser 500
mm Uberragen.

Der Abstand zu festen Bauwerken
muss so gewahlt werden, dass Bau-
werk und Schacht nicht beschadigt
werden kdnnen. Der Mindestabstand
zu nicht unterkellerten Bauwerken ent-
spricht der Einbautiefe des Schachtes.

Ggf. sollte die Statik durch einen Stati-
ker geprift werden!
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Die Bdschung ist nach DIN 4124 anzu-
legen. Der Baugrund muss waagerecht
und eben sein und eine ausreichende
Tragfahigkeit gewahrleisten.

Die Tiefe der Grube muss so bemessen
sein, dass die max. Erduberdeckung
Uber dem Schacht nicht Uberschritten
wird. Fir die ganzjahrige Nutzung der
Anlage ist eine Installation des Schach-
tes und der wasserfihrenden Anlagen-
teile im frostfreien Bereich notwendig.
In der Regel liegt die frostfreie Tiefe bei
ca. 600 — 800 mm, genaue Angaben
hierzu erhalten Sie bei der zustandigen
Behorde.

Als Unterbau wird eine Schicht verdich-
teter Rundkornkies (Kdrnung 8/16, Di-
cke ca. 150 mm) aufgetragen.

Hanglage, Boschung etc.

Beim Einbau des Schachtes in der
Néahe eines Hanges, Erdhtigels oder
einer Boschung muss ein statisch be-
rechneter Stitzmauer zur Aufnahme
des Erddrucks errichtet werden. Die
Mauer muss die Schachtmal3e um
mind. 500 mm in alle Richtungen tber-
ragen und einen Mindestabstand von
1200 mm zum Schacht haben.

o R AR BT RO
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Grundwasser und bindige Béden

Bei nur gelegentlich auftretendem
Grundwasser und bindigen, wasserun-
durchlassigen Boden (z.B. Lehm/ Ton/
Schluff), hochwasser- und staunésse-
gefahrdeten Gebieten und Gebieten
mit hohem Grundwasserstand muss
mindestens eine 1,1-fache Sicherheit
gegen das Aufschwimmen (DIN 1054)
und Verformen der leeren Schéchte
gewabhrleistet sein. Es muss fir eine
ausreichende Ableitung (Drainage) des
Grund- bzw. Sickerwassers gesorgt
werden.

I
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Drainage selbstentwassernd

Wenn die Drainageleitung nicht selbst-
entwassernd verlegt werden kann,
muss sie in einem senkrecht eingebau-
ten Schacht/ Rohr enden, in dem eine
Tauchdruckpumpe eingelassen ist, die
das uberschussige Wasser zuverlassig
abpumpt (siehe Abbildung). Die
Pumpe ist regelmaldig zu tberprifen.
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Drainage Uber Hebeschacht

Installation neben befahrbaren Fla-
chen

Bei Installation der Schachte neben
befahrbaren Flachen muss gewahrleis-
tet sein, dass die auftretenden Belas-
tungen durch Fahrzeuge nicht auf den
Schacht tbertragen werden. Hier ist
ein Mindestabstand einzuhalten, wel-
cher in der Regel der Einbautiefe ent-
spricht.

T e T T LT
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Einsetzen

Der Schacht ist stof3frei mit geeigneten
Mitteln in die vorbereitete Grube einzu-
lassen und auf dem Kiesbett mit einer
Wasserwaage auszurichten.

Nach dem Verlegen der Anschlisse
wird der Schacht nochmals mittels ei-
ner Wasserwaage ausgerichtet.

Verfullmaterial

Wir empfehlen die Verwendung von
Rundkornkies mit einer maximalen
Kdrnung von 8/16. Rundkornkies hat
gegenuber anderen Verfullmaterial
deutliche Vorteile:

e Er bindet kein Wasser — keine
Staunasse

¢ Er hat einen hohen inneren Rei-
bungswinkel — hohe Eigenstutzkraft

e Er ist nahezu selbstverdichtend —
dadurch sehr leicht zu verarbeiten

Es kdnnen auch andere Verfiullmateria-
lien mit &hnlichen Eigenschaften zum
Einsatz kommen — hierbei sind unbe-
dingt die Verarbeitungshinweise der
Anbieter zu bertcksichtigen. Beim Ver-
fullen ist zwingend darauf zu achten,
dass sich keine Hohlrdume bilden,
auch nachtragliche Ausschwemmun-
gen (Sand neigt dazu) sind durch die
Wahl eines geeigneten Verflllmaterials
zu vermeiden.

Aushubmaterial eignet sich in der Re-
gel nicht zum Verfullen!

Verfillen der Baugrube

Im ersten Schritt wird der Schacht bis
ca. 300 mm mit Wasser beflllt. An-
schlieBend wird die Umhullung des
Schachtes bis zur Hohe des Wasser-
standes angefullt.

Den gleichen Vorgang — ca. 300 mm
Wasser nachfillen, die Grube wieder
bis zum Wasserstand mit Rundkorn-
kies Kérnung max. 8/16 fillen und von
Hand verdichten - wiederholen bis der
Schacht vollstédndig umhllt ist.

Es muss darauf geachtet werden, dass
der Schacht von allen Seiten gleichma-
Big eingebettet und verdichtet wird und
alle Hohlrdume (auch unterhalb des
Schachtes) verfillt sind.

Ab 200 mm tber dem Schacht kann
Grubenaushub verwendet werden, so-
fern es sich nicht um bindige, schwer
wasserdurchlassige oder wasserun-
durchlassige Boden handelt. (z.B.:
Lehm, Ton, Schluff etc.).

Anschlisse legen

Samtliche Zu- bzw. Uberlaufleitungen
sind mit einem Gefélle von mind. 1%
zu verlegen (mogliche nachtrégliche
Setzungen sind dabei zu bertcksichti-
gen). Der Anschluss erfolgt an den vor-
gebohrten Offnungen am Schacht.

] T T T e T T
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Gefalle > 1 % in Pfeilrichtung
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Schiebedom (nur GES 0.5)

Seitlich am Dom befinden sich 2
Schrauben als Transportsicherung,
diese bitte entfernen — bei Bedarf kon-
nen diese als Montagehilfe genutzt
werden.

820
620

A B L I Al T

Set PKW-Befahrbarkeit

(nur GES 0.5)

Zwischen Schiebedom und Adapter
muss ein Mindestabstand von 100 mm
sein, da die Lastverteilung nur auf dem
Unterbau der Schiebedomumgebung
liegen darf und nicht auf dem Schacht.
Die Erduberdeckung im befahrenen
Bereich Gber dem Schacht muss mind.
600 mm (ggf. den Schiebedom kirzen)
und max. 1100 mm (ggf. Domverlange-
rung verwenden) betragen.

S )

600-1100

¥
1?0|\ .
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Zwischen dem minimalen und maxima-
len Wert ist der Dom stufenlos ver-
schiebbar.

Wichtig: Um das Ubertra-

gen von Lasten auf den

Schacht zu verhindern wird

der Dom lagenweise mit
Rundkornkies (Kérnung 4/8) angefullt
und gleichmafig verdichtet. Dabei ist
eine Beschadigung des Schachtes
bzw. Domes zu vermeiden.
Anschlie3end wird die Abdeckung auf-
gesetzt und mithilfe der Schrauben kin-
dersicher verschlossen.

Der Bereich um den Schiebedom wird
mit Kies der Kérnung 4/8 in Lagen von
40 — 50 mm aufgefullt und sorgfaltig
von Hand mittels eines Holzwerkzeu-
ges verdichtet. (4 kg Fallgewicht, Fall-
hohe 100 - 200 mm, 150 x 150 mm
Verdichtungsflache). Dann wird der
Schiebedom auf Kiesniveau niederge-
driickt und der Deckelrahmen mittels
eines Holz- oder Gummiwerkzeuges in
den Kies hinein verdichtet.

T
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Inspektion und Wartung

Die gesamte Anlage ist regelméaRig auf
Dichtheit, Sauberkeit und Standsicher-
heit zu Uberprufen.

Eine Wartung der gesamten Anlage
sollte in Abstanden von ca. 5 Jahren
erfolgen. Dabei sind alle Anlagenteile
zu reinigen und auf ihre Funktion zu
Uberprifen.

Bei Wartungen sollte wie folgt vorge-
gangen werden:

Schacht restlos entleeren, feste Ruck-
stande mit einem weichen Spachtel
entfernen, Flachen und Einbauteile mit
Wasser reinigen, Schmutz aus dem
Schacht restlos entfernen, alle Einbau-
teile auf ihren festen Sitz Gberprtfen.
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GreenLife GmbH
Sacktannen la

19057 Schwerin

Tel.: +49 385-77337-0
Fax: +49 385-77337-33

www.dgreenlife.de
projects@aqreenlife.de

Stand: 12/ 23
Technische Anderungen vorbehalten.

Fur Druckfehler wird keine Haftung
ubernommen.
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