
Datenblatt  

 
 
 
 
technische Änderungen vorbehalten  Stand: 2024/02 

www.greenlife.de 

 

Klarwasserdruckpumpe GAP X80 
Tauchpumpe zur Förderung von klarem, sauberem Wasser ohne feste Bestandteile aus Regentonnen, Flachtanks 
und Zisternen. 

Technische Daten 

Typ 

Bezeichnung Regenfasspumpe GAP X80 
Artikelnummer G0005496 
Fördermedium Klares Wasser ohne feste Bestandteile 

Leistungsdaten 

max. Förderleistung 83 l/min 
max. Förderhöhe 20 m 
max. Betriebsdruck 2,0 bar 
max. Leistungsaufnahme P1 = 0,55 kW (P2 = 0,40 kW) 
max. Eintauchtiefe 7 m 
 

max. Temperatur Fördermedium 35 °C 
Schutzklasse IP X8 

Material 

Pumpenlaufräder Kunststoff 
Pumpenschaft Edelstahl  
Pumpengehäuse Kunststoff 

Anschlüsse 

Druckleitung 1 x ¾“ (Zoll) AG (Aussengewinde) 

Netzanschluss 

Spannung 230 V 
Frequenz 50 Hz 
Netzkabellänge 10 m 

Abmessungen 

Breite 200 mm 
Höhe 345 mm (720 – 900 mm) 
Tiefe 165 mm 
Gewicht 6,3 kg 

 


