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Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir begliickwiinschen Sie zum Kauf dieses GreenLife Produktes und bedanken uns fir das entgegen-
gebrachte Vertrauen.

Bitte Uberpriifen Sie die Ware bei der Warenannahme auf eventuelle Beschadigungen.

Fur Transportschaden haftet nicht der Hersteller oder der Lieferant, sondern der Frachtfihrer. Nach
Warenannahme angezeigte Transportschaden kdnnen nicht mehr geltend gemacht werden. Sollte die
Verpackung beschadigt sein, ist sofort im Beisein des Lieferanten die Ware auszupacken, um eventuelle
Beschadigungen festzustellen, die dem Frachtflhrer schriftlich anzuzeigen sind. Die Ware muss bis zur
Klarung des Transportschadens beim Kaufer verbleiben.

Bevor Sie dieses Produkt installieren, anschlieRen und/oder in Betrieb nehmen, ist es unbedingt not-
wendig die Montage- und Bedienungsanleitung aufmerksam und vollstandig zu lesen und alle Sicher-
heitshinweise zu beachten. Bitte bewahren Sie diese Anleitungen auch fir die Zukunft sorgsam auf.

Bei Fragen und Anmerkungen stehen wir lhnen unter

service@greenlife.de

zur Verfligung.

Mit freundlichen GrifRen

thr Greenlite Team

www.greenlife.de
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1. Einleitung

Die Grauwasser-Recycling Anlage, nachfolgend GWR-Anlage genannt, dient ausschlieRlich der Aufbe-
reitung und Wiederverwendung von gering belastetem Abwasser (Grauwasser) aus Duschen, Hand-
waschbecken und Badewannen, das vorzugsweise fiir den Betrieb von Toilettensplilung und Wasch-
maschine genutzt werden kann, aber auch fir die Gartenbewasserung und Putztatigkeiten geeignet ist.

Bei sachgerechtem Betrieb erreicht das aufbereitete Grauwasser die Qualitat gemal der EU-Badege-
wasser Richtlinie.

Im Einzelhaushalt steht es dem Nutzer frei seine Wasche mit aufbereitetem Grauwasser zu waschen.
In einem Mehrfamilienhaus kann Betriebswasser zum Waschewaschen angeboten werden. Dem Mieter
muss alternativ ein Trinkwasseranschluss fiir die Waschmaschine zur Verfligung gestellt werden. Be-
triebswassemutzungsanlagen sind dem zustandigen Gesundheitsamt i.d.R. durch den Betreiber an-
hand eines Formblattes anzuzeigen. Dieses Formblatt ist, neben einem Inbetriebnahmeprotokoll und
einem Inspektionsplan, Bestandteil dieser Gebrauchsanleitung.

Jeder darlber hinaus gehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemaf. Fir sich hieraus ergebende
Schaden haften Hersteller und/oder Verkaufer nicht!

2. Sicherheitshinweise

2.1 Elektrischer Anschluss

Ihre Elektroanlagen missen den allgemeinen Einrichtungsbestimmungen entsprechen.
Das elektrische Netz (230V~/50HZ Wechselspannung), an das die Anlage angeschlossen
wird, muss Uber eine Fehlstrom-Schutzeinrichtung (FI-Schutzschalter) mit 30 mA Siche-
Achtung rung verfigen. Bitte wenden Sie sich ggf. an Ihren Elektromeisterbetrieb. Es muss ein
Schalter installiert werden, Gber den die komplette Anlage aulier Betrieb genommen werden kann.

2.2 Unzulassige Betriebsweisen

Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dlrfen auf keinen Fall Gberschrit-
ten werden. Das aus der Anlage gewonnene Klarwasser darf nicht in das Leitungsnetz fiir
Trinkwasser gelangen. Es darf ebenfalls nicht als Trinkwasser verwendet werden. Die An-
Gefahr lage darf nicht mit organisch hoch belastetem Kiichenabwasser, aggressivem Schmutz-
wasser (konzentrierte Sduren/ Laugen), fakalienhaltigem Abwasser, medizinischen Schlammbadem
und stark schaumenden Abwassem betrieben werden. Flr hoch belastete Abwéasser von Toiletten, Ku-
chenablaufen oder Waschmaschinen werden die Qualitatsziele der Aufbereitung nicht erreicht und eine
Beschadigung der Anlage (Membrane) kann nicht ausgeschlossen werden. Auch die Zuleitung von
stark alkalischen Reinigungsmitteln (Chlorreiniger etc.), Dispersionsfarben, Lacken, Haarfarbemittel,
Olen und Fetten beeintrachtigt die Leistung der Membrane und die Qualitat des Klarwassers und ist
auszuschlieBen. Insbesondere Fett und Ol kénnen die Membrane irreversibel beschadigen.
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3. Produktbeschreibung

3.1 Allgemeines

Die Anlage ist nach dem relevanten Stand der Technik zu installieren und zu betreiben, ins-

ot besondere sind technische Regelwerke wie DIN 1988 T1 bis T8, DIN 1986, DIN EN 1717,
1 DIN 2403, TrinkwV 2001, zu bericksichtigen. Die in den technischen Daten angegebenen
Grenzwerte dirfen auf keinen Fall Uberschritten werden. Das in die Anlage eingebrachte
Grauwasser muss mit separaten Leitungen erfasst werden. Diese sind deutlich zu kennzeich-
nen. Das aus der Anlage gewonnene Klarwasser ist durch separate, deutlich gekennzeichnete Leitun-
gen und Entnahmestellen zu verteilen. Es darf nicht in das Leitungsnetz fir Trinkwasser gelangen. Es
darf ebenfalls nicht als Trinkwasser verwendet werden. Geeignete Verwendungszwecke sind die Toi-
lettenspiilung und Bewasserung. Die Anlage darf nicht mit organisch hoch belastetem Kiichenabwas-
ser, aggressivem Schmutzwasser (konzentrierte Sduren/ Laugen), fakalienhaltigem Abwasser, medizi-
nischen Schlammbadern und stark schdumenden Abwassern betrieben werden.

Hinweis

3.2 Funktion und Steuerung

Die GWR-Anlage besteht aus mehreren Behaltern: Sedimentations-, Belebungs- Filtrations- und Ser-
vicewasserbehaltern.

Die Druckerhéhungsanlage wird in dieser Anleitung nicht beschrieben. Lesen Sie hierzu
bitte die entsprechende Anleitung.

Achtung

Das zulaufende Grauwasser wird im Sedimentationsbehalter vorgefiltert und gesammelt und zur biolo-
gischen Aufbereitung weitergeleitet. Feststoffe und Bakterien werden Uber den Membranfilter abge-
trennt und das Filtrat wird im Servicewasserbehalter gespeichert. Aus dem Servicewasserbehalter wird
das Betriebswassernetz mittels der Druckerh6hungsanlage versorgt. Bei Unterschreitung der Verfiig-
barkeit von Servicewasser muss Trinkwasser normgerecht oder Regenwasser nachgespeist werden,
wodurch die Versorgungssicherheit gewahrleistet wird.

Durch den Einsatz eines Filtratabzugs kann das Filtrat aus dem Filtertank in den Servicewassertank
gehoben werden. Damit ist es moglich den Filtrationstank und den Servicewassertank unabhangig von-
einander zu positionieren. Das Filtrat soll nicht héher als 1,0 m iber Mindest-Wasserstand im Grauwas-
serbehalter gehoben werden. Das Heben in einen aufien liegenden Servicewassertank ist auch mog-
lich.

Die Grauwasseraufbereitung und -filterung wird automatisch gesteuert.

Ausnahmen und Sonderfille

Achtung

Stromausfall: Nach einem Stromausfall geht die Anlage automatisch wieder in den normalen Betrieb
Uber.
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Abwesenheit: Wenn kein Grauwasser zulauft, z.B. bei Abwesenheit, soll die Anlage eingeschaltet blei-
ben, um die Bellftung aufrecht zu erhalten. Trinkwasser-Nachspeisung und Wasserférderpumpen kon-
nen abgeschaltet werden.

3.3 Betriebskennwerte

Es gelten die folgenden Betriebskennwerte:

Sedimentation: 500 |

Belebung: 2000 |

Filtration: 1000 |

Filtratschacht: 350 |

Servicewasser: 1000 |

Schmutzfracht im Zulauf: maximal 50g BSB5 / d
Nennspannung: 230 V/50Hz

Nennleistung: 790 W (ohne Druckerhéhungsanlage)
Stromstarke Anlage: 4,6 A (ohne Druckerhéhungsanlage)

3.4 Anlagenbeschreibung
Die Abbildung 1 zeigt die GWR-Anlage GWI 3.2 — 3.000 und ihre Komponenten.

Filtratschacht

vorne
filtratshaft
front

(sedi o Al e 5 ) Fittrationstank
vome vorne vome Yorne

sedimentation tank aeration tank 1 aeration tank 2 iltrations tank
front front front front

1670
1545

650 150 720 150 720 150 720 150 550 150 720 600
T 1 T % ; Sl i T T
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Abbildung 1: Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 3.2 — 3.000
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Sedimentationstank

- Qberlauf (Tauchrohr oben) zum Belebungstank
- Uberlauf zum Kanal
- Luftaustausch zum Belebungstank

Belebungstank

- Abzug Belebungswasser durch Tauchdruckpumpe mit Schwimmerschalter
- Luftanschluss Belufterpumpe fir Belfterteller

- Uberlauf zum Kanal

- Luftaustausch zu Sedimentations- und Filtertanks

Filtertank

- Luftanschluss Beliifterpumpe fiir Membranfilter
- Membranfilter

- Schwimmerschalter

- Uberlauf zum Kanal

- Luftaustausch zum Belebungstank

Filtratschacht

- Abzug Servicewasser durch Tauchdruckpumpe mit Schwimmerschalter
- Magnetventil gesteuert

Servicewassertank

- Anschluss fur Druckerhéhungsanlage (Hauswasserwerk)
- Tauchdruckpumpe (wenn mitbestellt)

- Schwimmerschalter

- Uberlauf zum Kanal

- Trinkwasser-Nachspeisung

Steuerschrank

- Steuerung
- Bellfterpumpen

3.5 Verwendung

Die GreenLife GWR-Anlagen sind zur Reinigung hauslichen Grauwassers bemessen und konstruiert.
Die Anschlusswerte und Reinigungsleistungen sind abhangig von der Qualitat des zugefihrten Grau-
wassers.

Eine andere oder dariberhinausgehende Benutzung der Anlage bzw. ihrer Komponen-
ten gilt als nicht bestimmungsgeman.

Es sind die in der Betriebsanleitung enthaltenen Anweisungen einzuhalten.

Die Verwendung der Anlage ist nur dann bestimmungsgemal, wenn die Wartung ent-
sprechend der Vorschrift in diesem Handbuch durchgeflihrt und dokumentiert wird.

Achtung

Fir Schaden, die durch die Nichtbeachtung der Betriebsanleitung oder einer nicht be-
stimmungsgemafien Verwendung entstehen, ibemimmt der Hersteller keine Haftung.
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Bei Fehleinleitungen (hausliches Abwasser, Chemikalien, Pestizide etc.) kann es zu einer Funktions-
stérung des Systems sowie des biologischen Abbauprozesses kommen (z.B. Uberlastung oder Vergif-
tung). Dies fuihrt zu einer Beeintrachtigung der Reinigungsleistung der Anlage.

Die Einleitung von folgenden Stoffen ist nicht zulassig:

- hauslichem Abwasser

- Grauwasser aus der Kiiche und der Waschmaschine

- Substanzen, die den biologischen Abbauprozess beeintrachtigen kénnen (Chemi-
kalien, Pestizide) oder nicht biologisch abbaubar sind
Fest- bzw. Fremdstoffen, welche die mechanischen Komponenten der Anlage be-
eintrachtigen kénnen

Achtung

Abwassermengen oder Schmutzfrachten, die nicht den Auslegungsdaten entsprechen und zu einer
hydraulischen Uberlastung bzw. zur Uberlastung der Abbaukapazitit der Anlage fiihren, stellen eine
nicht bestimmungsgemafe Verwendung dar und sind nicht zulassig!

Beachten Sie unbedingt die Hinweise in Kapitel 5.3, welche Stoffe der Anlage nicht zugefiihrt werden
dirfen!

Das aufbereitete Grauwasser (Klarwasser / Betriebswasser / Servicewasser) kann zur Toilettenspulung,
Reinigung oder Gartenbewasserung eingesetzt werden.

Die Verwendung des Klarwassers zum Wasche waschen, wird nicht empfohlen. Grund: Sollten Stoffe
zugefuhrt werden, die nicht dem bestimmungsgemafRen Gebrauch der Anlage entsprechen z.B. Haar-
farbemittel etc., besteht die Mdglichkeit, dass diese Farbpigmente mit ins Klarwasser gelangen.
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4. Steuerung

4.1 Beschreibung des Steuerschranks

Im Steuerschrank sind die Steuerung mit Display, die Bellfterpumpe und Verkabelung untergebracht
und steckerfertig vormontiert.

Der Steuerschrank wird mit einem Edelstahl-Montagewinkel an der Wand befestigt. Dieser ist mit Gum-
mipuffern gelagert. So wird eine bessere Schallisolierung erreicht. Edelstahl-Montagewinkel und Befes-
tigungsmaterial befinden sich im Lieferumfang.

Abbildung 2: Steuerschrank (variable)

Steuerung mit Display und Bedienelement

BellUfterpumpen

Durchfiihrung BelUfterleitungen

Be- und Entliftung Schaltschrank ber Gitter

Durchfiihrung fir Steuerkabel Schwimmerschalter, Férderpumpen
Not-Aus Hauptschalter

o0k wh =

4.2 Beschreibung der Steuerung

Die Steuerung ist speziell fiir die GreenLife Grauwasser-Recycling-Anlage konzipiert worden. Sie steu-
ert samtliche Ablaufe in der GWR-Anlage vollautomatisch.

Bei einem Stromausfall bleiben das Steuerprogramm und die gezahlten Betriebsstunden im internen
Speicher erhalten. Nach Wiederherstellung der Stromversorgung erfolgt ein selbstandiger Neustart der
Anlage.

In dem Modul befindet sich die eigentliche Intelligenz und eine Gangreserve von ca. 480h. Ebenso
befinden sich hier alle digitalen Ein- und Ausgange. Weiter befinden sich Kabelverschraubungen fiir die
Schwimmerschalter einzelnen Tanks, sowie Kabelverschraubungen fur die Férderpumpen.

Alle Kabelverschraubungen sind farblich gekennzeichnet und dirfen nicht verwechselt werden, um ei-
nen reibungslosen Betrieb zu gewahrleisten.

Die Spannungsversorgung der Steuerung erfolgt zentral mit 230V 50Hz.

www.greenlife.de

Technischer Support Stand: 2022/11
Telefon: +49 (0) 385 7733 775 Technische Anderungen vorbehalten
E-Mail: service@greenlife.de Fur Druckfehler wird keine Haftung Gbernommen

8 von 19


mailto:service@greenlife.de

Installations-, Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung

Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 3.2 — 3.000

4.21 Bedienung (Betreiberebene)

Der Normalbetrieb lauft vollautomatisch und bedienerunabhangig. Im Display erscheint eine Wechsel-
anzeige. In der Anzeige wird der aktuelle Betriebszustand angezeigt. Zusatzlich werden zum Beispiel
Zeiten und weitere Zustande angezeigt.

Die Bedien- und Anzeigeelemente des Moduls sind dargestellt in Abbildung 3.

T

o 8 HE
3 BHEA
B.8A7

Display Operating field
Abbildung 3: Steuereinheit Serie 2.5

Veranderungen im Display kénnen an der angezeigten Stelle mittels
der Pfeiltasten im Bedienfeld vorgenommen werden.

Einstellungen und die Auswahl der Menupunkte kénnen mit der OK
Taste bestatigt werden.

Zum Léschen von Anderungen oder zum Beenden des jeweiligen Me-
nis wird die ESC Taste gedrickt.

Abbildung 4: Display und Bedienung Serie 2.5
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Abbildung 5: Anzeige Serie 2.5

Statusanzeige der Ausgange; Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs der Anlage/n
Anzeige der Systemzeit und des Datums

Anzeige der Betriebsart

Anzeige, wenn das Servicemeni gesperrt ist

Anzeige des GSM-Status mit Signalstarke

Anzeige, wenn die Steuerung mit dem USB verbunden ist

OOk, WON -

4.3 Wichtiger Hinweis zu den Servicefunktionen

Alle nachfolgend beschriebenen Punkte kénnen erheblichen Einfluss auf die Funktions-
weise der Anlage haben und sind dem Fachbetrieb fiir Installation, Inbetriebnahme und
Wartung vorbehalten.

Unautorisierte Fehlbedienungen kénnen zur Folge haben, dass die Ablaufwerte nicht ein-
Achtung gehalten werden bzw. Gewahrleistungs- oder Schadensersatzanspriiche gegeniber
dem Hersteller oder Lieferanten erléschen.

4.4 Servicearbeiten
4.41 Sicherheit bei Servicearbeiten

Servicearbeiten an der Steuerung nur durch qualifizierte Elektrofachkrafte durchfihren
lassen!

Vor Beginn der Installationsarbeiten Spannungsfreiheit herstellen und gegen Wieder-
einschalten sichern!

Gefahr

Vor dem Offnen des Gehé&uses ist die Anlage vom Netz zu trennen und vor Wiederein-
schalten zu sichern!
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4.5 Installationsanschliisse

< Trinkwasser-Nachspeisung (optional]
mains water back-up {optional}

r~ Anschluss Druckerhdhung
connection booster station
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Abbildung 6: R&l Schema
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5. Inbetriebnahme und Dauerbetrieb

5.1 Inbetriebnahme
5.1.1 Voraussetzungen zur Inbetriebnahme

Bei einem Gebaude-Neubau oder einer Gebauderenovierung darf die GWR-Anlage erst in Betrieb ge-
nommen werden, wenn die Bauarbeiten an dem Gebaude abgeschlossen sind. Weiter ist auszuschlie-
Ren, dass Stoffe, die bei Bauarbeiten am Gebaude oder an den sanitaren Einrichtungen anfallen, in die
Anlage gelangen. Farben, Lacke, Laugen, Fette oder ahnliches kdnnen, wie bereits beschrieben, die
GWR-Anlage zusetzen oder anderweitig beschadigen.

Vor der Inbetriebnahme ist zu Uberprifen, ob die nachfolgend aufgefiihrten Voraussetzungen erfullt
sind.

- Die Verwendung der Anlage ist bestimmungsgemaf und erfolgt entsprechend der
Bemessung

- Alle Installationsarbeiten sind entsprechend der Betriebsanleitung abgeschlossen

- Der/ die Behalter der Anlage sind vollstandig mit Frischwasser gefiillt

- Es st geprift und sichergestellt, dass bei der Inbetriebnahme von der Anlage keine
Gefahr ausgeht

- Die Inbetriebnahme erfolgt durch eine fachkundige Person, die mit der Funktions-
weise der gesamten Anlage und den Inhalten der Betriebsanleitung vertraut ist

Gefahr

Zur Inbetriebnahme wird die Anlage am Netz angeschlossen und eingeschaltet.

Im Auslieferungszustand ist die Grundeinstellung der Steuerung auf die jeweilige Anla-
gengrofe eingestellt und wird im Display angezeigt.

Achtung

5.2 Erstinbetriebnahme

Die Steuerung verfligt iber einen separaten Netzschalter (FI-Schutzschalter) und beginnt
mit dem Automatikbetrieb, sobald sie am Netz und eingeschaltet wird!

Geréate kdnnen unvermittelt anlaufen / eingeschaltet werden!

T Gefahr

Vor Erstinbetriebnahme der Anlage durch Einstecken des Netzsteckers der Platinen
Steuerung muss sichergestellt sein, dass:

- die Inbetriebnahme durch fachkundige Personen erfolgt, welches mit der Funkti-
onsweise der gesamten Anlage und den Inhalten der Betriebs- und Wartungsanlei-
tung vertraut ist

- alle in = Kapitel 5.1.1 aufgefuhrten Voraussetzungen zur Inbetriebnahme erfullt
sind

- von der Anlage keine Gefahr ausgeht!

- der Servicewasserbehalter mit 20 cm mit Wasser beflillt ist, so dass die Trinkwas-
ser-Nachspeisung nicht automatisch anspringt

- die Anlage an den vorbereiteten Installationen angeschlossen ist
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Zur Erstinbetriebnahme wird der Netzstecker eingesteckt und die Anlage am Netzschalter eingeschaltet.

Anlage geht nun in den jeweiligen Modus, der programmiert ist. Je nach Dauer der Lagerung und Aus-
lieferung der Anlage, muss eventuell nochmal das Datum und die Uhrzeit eingestellt werden.

Kontrollieren Sie nun, ob in den Behaltern jeweils beliiftet wird. Welcher Vorgang gerade stattfindet zeigt
das Display der Steuerung an.

Modus ,,Betriebsbereit‘:

Die GWR-Anlage ist auf Stand-By. In dieser Phase ist entweder ausreichend Servicewasser aufbereitet
oder nicht genligend Grauwasser zum Recyceln vorhanden. In diesem Modus wird der Belebungstank
in regelmafigen Abstéanden belebt und beliiftet. Das Blasenbild soll stark und gleichmafig sein.

Modus ,,Belebung“:

Bei der Belebung werden in regelmafRigen Abstanden der Belebungs- und der Filtrationstank belebt und
bellftet. Das Blasenbild soll stark und gleichmaRig sein.

Modus ,,Heber*:

Die Heber-Pumpe hebt das belebte Grauwasser in dem Filtrationstank. Der Filtrationstank wird in dieser
Phase beliftet. Das Blasenbild soll stark und gleichmaRig sein.

Modus ,Filtrationsphase‘:

Die Filtrat-Pumpe foérdert das filtrierte Servicewasser in den Servicewassertank. Gleichzeitig strémt Luft
Uber das Rohr und perlt Giber die Filterflachen nach oben aus. In dieser Phase wird auch der Belebungs-
tank belebt und beliiftet. Das Blasenbild soll stark und gleichmaRig sein. Sollte keine oder zu wenig Luft
am Filter ankommen, trennen Sie die Anlage vom Strom und kontrollieren Sie den Bellfterschlauch.

Im Auslieferungszustand ist die Grundeinstellung der Steuerung auf die jeweilige Anlagen-
grofe eingestellt.

Achtung
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5.2.1 Ubergabe

Nach Abschluss von Installation und Inbetriebnahme muss der Betreiber der Anlage vom Einbauer ein-
gewiesen werden. Dies ist zu dokumentieren und ein Inbetriebnahmeprotokoll zu erstellen (= Kapitel
7) und vom Betreiber und Installateur zu unterzeichnen. Die Anlage ist zusammen mit der Anleitung Teil
1 und 2 dem Betreiber zu Gbergeben. Der Betreiber hat fir eine jahrliche Wartung zu sorgen.

5.3 Dauerbetrieb (Entsorgungshinweise)

Fur die Einhaltung der Reinigungsanforderungen muss der Betrieb gemalR der Betriebsanleitung erfol-
gen.

Die Grauwasseranlage muss dauerhaft betriebsbereit (= stérungsfrei am Netz) sein!

Der Betrieb ist nur zulassig, wenn das zugefiihrte Grauwasser in Menge und Beschaf-
fenheit den Auslegungsdaten entspricht.

Grundsatzlich sind der Grauwasseranlage nur Stoffe zuzufihren, welche in ihrer Cha-
rakteristik hauslichem Grauwasser entsprechen.

Achtung Biozide, toxisch wirkende oder biologisch nicht vertragliche oder abbaubare Stoffe duir-
fen nicht in die Anlage gelangen, da sie zu biologischen Prozessproblemen fuhren (=
Tabelle 1: Entsorgungshinweise).

Flussigkeiten und Feststoffe, die zur Verstopfung von Rohrleitungen bzw. zur Bescha-
digung von Aggregaten flhren kénnen, dirfen nicht eingeleitet werden (= Tabelle 1:
Entsorgungshinweise).

www.greenlife.de

Technischer Support Stand: 2022/11
Telefon: +49 (0) 385 7733 775 Technische Anderungen vorbehalten
E-Mail: service@greenlife.de Fur Druckfehler wird keine Haftung Gbernommen

14 von 19


mailto:service@greenlife.de

Installations-, Inbetriebnahme- und Wartungsanleitung

Grauwasser-Recycling-Anlage GWI 3.2 — 3.000

Tabelle 1: verbotene Stoffe

Stoffe, die nicht in die Anlage ge-

langen diirfen Verursachtes Problem Richtige Entsorgungsstelle

Asche zersetzt sich nicht Mulltonne (Restmiill)

Feststoffe ih Ab Y
iihren zu Ablagerungen und Ver- | . .
z.B.: Binden, Ohrenstabchen, Pflas- | stopfungen gerting Milltonne (Restmiill)

ter, Slipeinlagen, Tampons, Textilien

Fliissigkeiten vergiften das Grauwasser,

z.B.: Nagellack, Nagellackentferner, | Zerfressen Rohrleitungen, Sammelstellen
Creme, Make-Up-Entfermer, Haar- | pegintrichtigen die Betriebswas-

farbemittel, Bleichmittel serqualitat

vergiften das Grauwasser,

Medikamente/ Arzneimittel Sammelstellen, Apotheken

beeintréchtigen die Betriebswas-

serqualitat
Reinigungsmittel vergiften das Grauwasser,
z.B.: Desinfektionsmittel, Putzmittel | Zerfressen Rohrleitungen, Sammelstellen
(Rohrreiniger), Verdlinner, Pinselrei- beeintrachtigen die Betriebswas-
niger serqualitat
Bindemittel - _

fuhr‘[f zu Ablagerungen und Ver Milltonne (Restmiill)
z.B.: Katzenstreu, Vogelsand stopfungen

FlUSSigkeiten nach Handwerklichen Vergiften das Grauwasser’

Tatigkeiten
zerfressen Rohrleitungen,
z.B.: Chemikalien, Farben, Lacke, ] Sammelstellen
Ole, Lotwasser, Zementwasser, Ta- | beeintrachtigen die Betriebs-was-
petenkleister serqualitat

fuhren zu Ablagerungen und Ver-
stopfungen Mulltonne (Biomlill), Sammelstelle

locken Ungeziefer an

Kichenabfalle

z.B.: Fette, Ole, Speisereste

vergiften das Grauwasser,

Maschinen-Schmiermittel, schmier- Sammelstellen

mittelhaltige Stoffe beeintrachtigen die Betriebswas-
serqualitat

Pestizide vergiften das Grauwasser,

z.B.: Pflanzenschutzmittel, Schad- | beeintrachtigen die Betriebswas- | Sammelstellen

lingsbekampfungsmittel serqualitat
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6. Wartung

6.1 Eigenkontrollen des Betreibers

Der Betreiber einer GWR-Anlage hat die Pflicht, einen reibungslosen Betrieb der Anlage zu gewahrleis-
ten.

Daher sind die regelmafig durchzufiihrenden Kontrollen von grof3er Wichtigkeit.

Alle Wartungen, Inspektionen oder andere Arbeiten an der GWR-Anlage mlssen genaustens schriftlich
nachvollziehbar im Betriebstagebuch festgehalten werden.

Der Betreiber der GWR-Anlage muss die Arbeiten durch eine von ihm beauftragte sachkundige Person
durchflihren lassen, wenn er selbst nicht die erforderliche Sachkunde' besitzt. Bei der Inbetriebnahme
der Anlage ist der Betreiber von einer fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist zu beschei-
nigen.

Der Betreiber oder eine beauftragte Person muss in den angegebenen Abstanden die unten aufgefihr-
ten Funktionskontrollen und Arbeiten ausfiihren sowie den Schlamm abpumpen.

Festgestellte Mangel oder Stérungen sind unverziiglich vom Betreiber bzw. von einem be-
auftragten Fachmann zu beheben!

Achtung

Tagliche Kontrollen

Es ist zu kontrollieren, ob die Anlage ordnungsgemaR in Betrieb ist. Dies ist der Fall, wenn im Display
der Steuerung die Grundanzeige erscheint und keine Stérungsmeldung vorliegt. Die ungehinderte Luft-
zufuhr in den Steuerschrank muss gewahrleistet sein. Ein gleichmaRiges Blasenbild im Belebungs- und
Filtertank muss vorhanden sein.

Monatliche Kontrollen

- Ablesen der Betriebsstunden und Eintragen der Werte in das Betriebstagebuch

- Sichtprifung aller Anlagenteile (Forderpumpen, Schlauche, Abdeckungen, Nach-
speisung, etc.)

- Sichtprifung aller Tanks

- Sichtprifung des Blasenbildes im Belebungs- und Filtertank

- Sichtprifung Servicewasser

- Sichtprifung aller Zu- und Ablaufe auf Verstopfung

- (wenn vorhanden: Sichtpriifung UV-Anlage, Leuchtmittel)

1 Als ,sachkundig“ werden Personen des Betreibers oder beauftragter Dritter angesehen, die aufgrund ihrer Ausbildung,

ihrer Kenntnisse und den aus ihrer praktischen Té&tigkeit gewonnenen Erfahrungen gewé&hrleisten, dass sie Eigenkontrollen an
Grauwasser Recycling Anlagen sachgerecht durchfiihren.
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6.2 Wartung durch Fachpersonal

Alle Anlagenteile, die der regelmaRigen Wartung bedurfen, miissen jederzeit sicher zu-
ganglich sein.

Die Wartung ist mindestens einmal im Jahr (im Abstand von ca. 12 Monaten) oder nach
Bedarf durchzufiihren.

Achtung
Arbeitsschutz- und Hygienevorschriften beachten!

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Grauwasseranlage eingestiegen
werden, ist besondere Vorsicht geboten.

Bei Wartungsarbeiten sind die entsprechenden Unfallverhiitungsvorschriften einzuhal-
Gefahr ten.

Bei der Wartung der elektrischen Aggregate (z.B.: Druckerhéhungsanlage, Bellfterpumpe) sind die
Wartungsintervalle vom Hersteller zu beachten.

Die durchgefiihrte Wartung ist im Betriebstagebuch Anleitung Teil 1 zu vermerken.
Das Austrocknen des Filters fuhrt zur Zerstérung der Membrane.
Inhalt der Wartung

- Einsichthahme in das Betriebstagebuch mit Analyse des regelmafRigen Betriebes
- Auslesen und Eintragen der Betriebsstunden
- Uberpriifung aller Behalter
- Uberpriifung aller Anschliisse und Verbindungen
- Uberpriifung aller Ventile
- Uberpriifung aller Beliifterpumpen (siehe Herstellerangaben)
- Uberpriifung aller Schwimmerschalter
- Durchfiihrung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z.B. Beseitigung von Ablage-
rungen oder Entfernen von Fremdkdorpern
- Sedimentationstank: Reinigen
- Belebungstank: Uberpriifung Wasser visuell
Uberpriifung Geruch
Behalter Reinigen
- Filtrationstank: Uberpriifung Filtratfluss
Filterwechsel notwendig?
Behalter Reinigen
- Servicewassertank: Uberpriifung Wasser visuell
Uberpriifung Geruch

- eventuelle Bauteilwechsel schriftlich im Betriebshandbuch festhalten
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o Funktionskontrolle der betriebswichtigen maschinellen, elektrotechnischen
und sonstigen Anlagenteile, insbesondere der Férderpumpen und des Luft-
verdichters

- Wartung der Beliifterpumpe nach den Angaben der Hersteller
- Wartung der UV-Anlage und des Leuchtmittels nach den Angaben der Hersteller
- Uberpriifung des baulichen Zustandes der Anlage. Hierbei z.B.:

= Zuganglichkeit

= Korrosionsschaden

= Kkorrekter Sitz von Behalterabdeckungen
- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entliiftung

- Die Feststellungen und durchgefiihrten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu
dokumentieren und dem Betreiber zu Ubergeben. Dieser hat den Wartungsbericht
dem Betriebshandbuch beizufiigen
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7. Inbetriebnahmeprotokoll Grauwasser Recycling Anlage

Angaben zur Einbaufirma Angaben zum Anlagenstandort
Firma: Kunde (Betreiber):

Strake, Hausnum- Strafe, Hausnummer:

mer.

PLZ, Ort: PLZ, Ort:

vertreten durch Tatsdchlich an die Kldranlage angeschlos-
(Einbauer): sene Personenzahl:

Angaben zur technischen Ausriistung

Anlagenbezeichnung

Seriennummer der Steuerung (Sofern vorhanden)

Bezeichnung des Luftverdichters:

Motorleistung des Luftverdich-
ters:

Angaben zur Behdltergeometrie
Anlagentyp —

Anzahl der Behalter

Softwareversion

Besonderheiten

Angaben zu durchgefiihrten Arbeiten und zur Ubergabe der Anlage an

den Betreiber

Ergebnis Wasserdichtheitsprifung O | 1.0. O | Nichti.O.

Befillung der kompletten Anlage O |ja O | nein

Anlage geman Installationsanleitung montiert O |ja 0 | nein

Steuerung eingestelit O |ja 0 | nein

Priifung des Blasenbildes O | LO. O | Nichti.O.

Inbetriebnahme der Anlage O | erfolgt O | nicht erfolgt

Einweisung des Betreibers O | erfolgt O | nicht erfolgt

Betriebs- und Wartungsanleitung inkl. Betriebsta- | 0 | an Betreiber Uber- | O | nicht an Betreiber
| gebuch geben Ubergeben

Der Betreiber verpflichtet sich, zuvor aufgefiihrte Mangel (sofern zutreffend) zu beseitigen. Der Betreiber
wurde Uber seine Sorgfaltspflichten unterrichtet und in die von thm auszufiihrenden Kontroll- und War-
tungsarbeiten eingewiesen.

Einbauer Kunde bzw. Betreiber
Ort, Datum und Stempel sowie rechtsverbindliche Unterschrift

Protokoll bitte kopieren und jeweils ein Exemplar an den Betreiber, die einbauende Firma und
an den Hersteller schicken.

GreenlLife GmbH, Sacktannen 1a, D-19057 Schwerin
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